
SŁOWNICZEK DETALISTY CZYLI CO JEST CZYM….. 

 
Klasyfikacja surowca drzewnego 

Surowiec drzewny sprzedawany przez Lasy Państwowe podlega klasyfikacji jakościowo-wymiarowej  

 

Drewno wielkowymiarowe (W) 

Drewno o minimalnej średnicy w górnym (cieńszym) końcu bez kory 14 cm (iglaste) lub 18 cm (liściaste). 
Drewno wielkowymiarowe dzieli się na następujące klasy jakości: 

Drewno tartaczne  

WA0 
drewno tartaczne klasa jakości 

najwyższa 
produkcja tarcicy  

(ogólnie pojęta stolarka budowlana – deski, więźba 
dachowa) 

  

WB0 drewno tartaczne  

WC0 drewno tartaczne  

WD drewno tartaczne klasa jakości 
najniższa 

 

 

Dodatkowo drewno wielkowymiarowe dzieli się na 3 klasy grubości 

Klasa grubości 
średnica środkowa bez kory 

[cm] 

1 do 24  

2 od 25 do 34 

3 powyżej 34 
 

 

Drewno średniowymiarowe (S) 

Drewno okrągłe o minimalnej średnicy w górnym (cieńszym) końcu bez kory 5 cm i maksymalnej średnicy 
dolnej (w grubszym końcu) do 24 cm bez kory, w przypadku S4 brak ograniczenia grubości w grubszym końcu. 

W skład drewna średniowymiarowego wchodzą następujące sortymenty: 

klasa 
jakościowa 

Standardowa długość 
(m) 

nazwa zwyczajowa typowe zastosowanie 

S10 
- 

kopalniak 
produkcja tarcicy, słupki do grodzeń, 

stemple budowlane 

S2a  1,25 papierówka produkcja płyt, dobrej jakości opał 

S2b 
1,25 papierówka z 

wyborem 
wyrób palet (śr. górna bez kory pow. 13 cm) 



S3a 
2,5 

żerdzie przemysłowe 
produkcja zrębków, paliki do drzewek 

owocowych 

S3b 
Cała długość  

żerdzie gospodarcze 
Grodzenie, paliki do drzewek owocowych 

(grubsze niż S3a), stemple budowlane 

S4 1 opał surowiec opałowy gorszej jakości 
 

 

Drewno małowymiarowe (M) 

Drewno okrągłe o średnicy dolnej (w grubszym końcu) do 5 cm bez kory lub 7 cm w korze. 

W skład drewna małowymiarowego wchodzą następujące sortymenty: 

klasa jakościowa nazwa zwyczajowa typowe zastosowanie 

M1 drobnica tyczkowa 
produkcja zrębków, surowiec opałowy- tzw. gałęzie 

M2 drobnica gałęziowa 
 

  

 

Co kupić w celach opałowych? 

Rodzaj drewna opałowego  

Iglaste Liściaste 

-jest tańsze  
- zawiera więcej łatwopalnych  żywic 
- wymaga sezonowania  
 
 

- ma większą gęstość, a więc daje więcej energii 
cieplnej 

- wymaga sezonowania 

Sortyment 

S4 opał S2A papierówka 

- typowe drewno opałowe  
- najniższa cena  
- drewno najniższej jakości, często z 

krzywiznami i innymi wadami 
utrudniającymi rozłupywanie 

- udział zgnilizny do 50 % 
 

- wałki długości najczęściej 100, 125 cm 
- drewno lepszej jakości, kształt regularny,    

łatwiejsze do rozłupywania 
- wyższa cena  

 

Samowyrób drewna –  to inaczej pozyskanie w systemie PKN (pozyskanie kosztem i 

staraniem nabywcy) to najtańszy sposób zaopatrzenia się w 
drewno (najczęściej opałowe), zainteresowani tą formą zakupu 
drewna powinni zgłosić się do miejscowego leśniczego, wyznaczy 
on miejsce wyrobu drewna (gałęzie i odpady drzewne po 
wykonanym zrębie, trzebieży lub czyszczeniu), przeszkoli z zasad 
bhp, ustali zasady przygotowania drewna. W uzgodnionym  
terminie leśniczy dokona pomiaru i sporządzi dokumentację 



przychodową. Dalsze postępowanie zgodnie ze schematem 
sprzedaży detalicznej. 

Sezonowanie drewna –  inaczej suszenie, źle wysuszone drewno źle się pali i wpływa na 

osadzanie się smoły w kominie, sprzedawane w leśnictwach drewno 

nie jest sezonowane 

Metr przestrzenny (mp) -  ilość drewna w korze ułożonego w pryzmę o wymiarach 1 x 1 

x 1 m. Są to wałki drewna pomierzone razem z wolnymi 
przestrzeniami pomiędzy nimi. To pomocnicza, szacunkowa 
miara drewna. 

Metr sześcienny (kubik) - 1m3 określa  ilość czystego, pozbawionego kory drewna, jaka 

mieści się w pryzmie o wymiarach 1 x 1 x 1 m przy założeniu, że 
między poszczególnymi wałkami nie ma wolnych przestrzeni. Jest 
to podstawowa, oficjalna miara drewna, służąca do ewidencji 
ilości drewna. 

Cena przy zakupie jest naliczana według liczby m³. Istnieją specjalne przeliczniki mp na m³ i 
odwrotnie, różne w zależności od rodzaju i długości drewna. Przykładowo 1mp drewna 
sosnowego w metrowych wałkach to 0,65 m³.  

Stroisz –  świeże gałęzie gatunków iglastych pozyskiwane np. na wiązanki, 
dekoracje świąteczne 

 

 

 


